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CENTRALE DI COMANDO CElN INTRODUZIONE

GESTIONE DELLA CENTRALE DALL' UTENTE,

Per pofer gestire la centrale, l'utente ha a disposizione un proprio codice e i led per la visualizzazione
degli eventi (vedi manuale installatore pag.s / 6).
ll codice utente iniziale viene definito in fabbrica ed è 1-2-3-4, esso permetle di eseguire le seguenti
operazioni:

- Cambio codice utente
- Reset memoria allarmi
- ON / PART-SET / OFF centrale
- Esclusione linee abilitate
- Campanello linee abilitate
- Scansione Memoria Eventi
- System test
- Funzione "Panico lstantaneo"
- Visione stato linee ANTIRAPINA

Frontale della centrale CE1N.

LINEA L24h

LINE:A I

LINEA 2

LINEA 3

LINEA 4

ANOMALIA

BATTERIA SCARICA

PROG.

ATTENZIONE: Ie centrali CE2N e CE2P non hanno
la  t as t i e ra  e  l ed  d i  v i sua l i z zaz ione  a  bo rdo .
Perciò devono essere gestite unicamente da tastiere
remote Tl N, T2N o T2P.

ATTENZIONE: Per comodità negli esempi sucessivi faremo riferimento al codice utente di fabbrica.

PRESENZA RETE

ON/OFF/PART.SET

O

^/

FUNZIONE DESCRIZIONE VIS. IN CElN É T1N ZIONE T2N

lnserire codice utente.....

FF,PF
Per  en t ra re  i n  f unz ion i
u lenle la centra le deve
essere in stato di OFF.

altoparlante : ON
Led Pr rete : acceso

- altopariante : ON
- display : "U S"

Attenzione !
se entro 5 sec. non viene
inserito un comando suc-
cessivo la cenlrale rilorna
allo stato OFF.

altoparlante : ERBORE
centrale OFF
Led Pr rete : acceso

- altoparlante : ERROBE
- centrale OFF
- display : "OFF"
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CENTRALE DI COMANDO CElN - CE2N CAMBIO CODICE UTENTE

Cambio Codice Utente

FUNZIONE

lnserire codice utente..

. . . p r e m e r e  i s e g u e n t i
tasti-..

F*F
... inserire i l nuovo codice
utente...esempio :

FF,TF
...per confermare alla cen"
trale il nuovo codice pre-
mere :

DESCRIZIONE VIS. IN CElN E TlN vtsuALtzzAztoNE T2N

- altoparlante : ON
- display : "U S"
- Led Pr.rete : acceso

- alloparlante
- Led L1
- Led L2
- Led L3
- Led L4
- display

- Led Ll
- Led L2
- Led L3
- Led L4
- display

- altopalanle : CONFERMA
- Led Pr reîe : acceso

- alloparlante : C,ONFEBMA
- Led Pr rete : acceso

- allopalante :ERROBE
(al lermine di ogni codice errato)

- Dopo l '  inserimento del terzo codice errato viene
inibita la tastiera per 60 secondi.
- Un allarme in corso disattiva I ' inibizione della tastiera
per permettere all' utentè il reset della centrale.
-  L ' in ib iz ione de l la  tas t ie ra  permet te  comunque
a l l ' u t e n t e  d i  g e n e r a r e  u n  A l l a r m e  P a n i c o
lstantaneo.

: spento
: spenlo
: spento
: spenlo

:  EBRORE- altopadante
(al termine di ogni codice errato)
- Dopo l ' inserimento del terzo codice er[ato viene
generalo un allarme Antisabotaggio memorizzato sul
led 124h.
- Uscita MEA
- A24h
- Flelé Allarme
- Alloparlante
- Non viene inibita la tastiera.

E'inibito i l  comando di Allarme Panico lstantaneo

: O N
: O N
: O N
: ALLARME

La centrale deve essere in
slato di oFF.
Si hanno 5 sec. per termi-
nare il comando

altoparlante
Led Pr rete

si attiva il comando.

altoparlante :
- Led Pr rete : acceso
- Lèd ON/OFF : acceso

(Led L2 su T1 N)
- Led L24h : acceso

(Led L3 suTl N)
- Led Ll : acceso

Ad ogn i  d ig i taz ione i  led
spegnendos i  ind icano i l
numero di cifre inserite...

Led Pr rete : spento
Led ON/OFF : spento

(Led L2 su T1 N)
Led L24h : spento

(Led L3 suTl N)
Led L1 : spento

l a  cen t ra le  con l ro l la  ed
acquisisce i l nuovo codice
ulente.

altopadante: CONFERMA
Led Pr rete : acceso

At tenz ione!  se  i l  nuovo
codice utenle é uguale al
codice inslallalore, verrà
accettato dalla centrale i l
vecchio codice utente.

- altoparlante : CONFEBMA
- Led Pr rete : acceso

...se a centrale OFF viene
digitato per 3 volte conse-
cutive un codice errato in
u n  l e m p o  c o m p l e s s i v o
minore di 15 secondi...

. . . se  a  cen t ra l e  ON /
PART-SET viene digitato
per 3 volte consecutive un
codÌce erralo in un tempo
complessivo minore di 15
secondi...

. . .se le pr ime 2 c i f re del
codice ulente sono ugua-
t i . . .
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CENTRALE DI COMANDO CElN RESET ALLARMI E MEMORIE

Reset AIIarmi

ll reset di tutti gli allarmi in corso, in qualsiasi stato della centrale, awiene dopo l'introduzione della
quarta cifra del codice utente.
Restano comunoue attive le memorie allarme.

Reset delle memorie Allarme.

ll reset di tutte le memorie allarme avviene da centrale OFF, nel modo di seguito descritto.

FUNZONE DESCRIZIONE VIS. IN CElN E Tl N VlSUALIZZAZ'ONE T2N

A cent ra le  OFF d ig i ta re
codice utente...

,E) E_) E_) h:))z )/ )/ ),7

. . . 1 a  c e n t r a l e  r i c e v e  i l
codice ulente...
( n o n  s i  r e s e t l a n o  l e
memorie allarme)

- altoparlante : ON
- Led Pr rete : acceso

- altoparlante : ON
- Led Pr rete : acceso
- display : "U S"

.. digitando il taslo '# "...

,r
. . . la  centra le r imane in
stato OFF, ma resetta le
memorie allarme.

altoparlarúe : BEEP
Led Pr rete : acceso

- alloparlante :BEEP
- Led Pr rete : acceso

...o digitando il lasto "*"...

F
. . . |a  cent ra le  passa a l lo
s ta to  ON,  e  rese t ta  le
memorie allarme.

- altopadante : BEEP
- Led Pr rete : acceso
- Led q\l /OFF : acceso
parte i ltempo di uscita

- altoparlante : BEEP
- Led Pr rete : acceso
- display : "O n"
- L€dq{/OFF :acceso
parte il tempo di uscila

. . . o  d i g i t a n d o  i  t a s t i  d i
l inea da escludere segui-
le dal tasto ...

B
),2

. . .1a cenlra le passa al lo
stato ON con Linee
Esc luse  da l l ' u l en te ,  e
resetta le memorie allar-
me.

- altopalante : BEEP
- Led Pr rele : acceso
- Led CN /OFF: Lanp. lento
lampeggiano lenti i led delle
linee che sono slate escluse e
pade il terpo di uscita

- altoparlante : BEEP
- Led Pr. rete : acceso
- Led Cf{ / OFF: Lanp. lento
- display : "O n'
lampeggiano lentl i led delle
linee dìe sono state esduse
e parte il ternpo d uscita

.. o digilando il lasto'5"...
. . .1a centra le s i  at t iva in
stato PART-SET e rese!
ta le memorie allarme.

altoparlante : BEEP
Led Pr. rete : acceso
Led CtJ /OFF: Lamp.lento
parle il ternpo d uscita

- altoparlante : BEEP
- Led Pr. rete : acceso
- t€dON /OFF : Làrp m
- display : "P S"

parte iltempo d uscita
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CENTRALE DI COMANDO CElN - CE2N STATO CENTRALE

Stati deila centrale

L'utente può selezionare uno dei tre stati di funzionamento della centrale digitando in modo opportu-
no il codice utente. I tre stati cenlrale sono : ON. OFF. PART-SET.

Centrale OFF.

FUNZIONE DESCRIZIONE VIS. IN CElN E TlN VISUALIZZAZ'ONE T2N

uEt  o rg [a re  coorce  u len-

P,q,PF
altoparlante : BEEP
Led Pr. rete : acceso

d isp lay  : 'O  F '

ll codice ulenle spegne la cenlrale e resetta l' allar-
m e .
Resîano attive le segnalazioni di Memoria Allarme,
e l 'uscita MEA.

. . .  la  cent ra le  r i to rna  in
stato OFF,

- altoparlante : BEEP
- Led Pr. rele : acceso

. . . s e  c i  s o n o  a l l a r m i  i n
corso...

Centrale ON.

FUNZIONE DESCRIZ'ONE VIS, 'N CElN E T1N VISUALIZZAZIONE T2N

Con cenlrale OFF digitare
codice utenle...

NDEtr
ry J,7 ),2 ),7

. . . 1 a  c e n t r a l e  r i c e v e  i l
codice utenle...
(non s i  rese t tano le
memorie allarme)

- altoparlante : ON
- Led Pr. rete : acceso

- altoparlanle : ON
- Led Pr. rete : acceso
- display : "U S"

. . . pa r l e  i l  r i t a rdo  d i  5
secondi, duranle il quale é
possibile inserire tutte le
opzioni  selezionabi l i  da
codice utente.

- Durante oueslo ritardo è visualizzato lo slato delle
l inee  ALLAFIL4E,  EMERGENZA.(  Se le  l inee  sono
aperte i led corrispondenti larnpeggiano velocemente
assieme a quello di anomalia).

...ogni volla che viene digi-
talo un tasto uti le per un
comando riparte i l r itardo
di 5 secondi.

. . .durante i l  r i tardo di  5
second i  l a  cen t ra l e  é
ancora in stato OFF.

...per inserire la cenlrale
du ran le  i l  t empo  d i  5
second i ,  d i g i t a re  i l
seguente taslo...

,p

. . .1a  cent ra le  passa a l lo
stato ON.

altoparlanle : BEEP
Led Pr. rete : acceso
Led 0.1 /OFF : acceso

, altoparlante : BEEP
- Led Pr. rete : acceso
-  L e d O N / O F F : a c c e s o
- display : "O n"

...se programmato parte il
lempo di Uscita, durante il
qua le  sono  esc luse  l e
linee ALLARME.

lampeggia il led ON /
OFF se ci sono linee in
TEST.

lampeggia il led ON /
OFF se ci sono linee in
TEST.
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CENTRALE DI COMANDO CE1N. CE2N ESCLUSIONE LINEE E PART-SET

Esclusione Iinee da codice utente

L'utente in fase di attivazione della centrale puo escludere manualmente le linee programmate con
funzjone ALLARME con l'opzione " esclusione temporanea " inserita.
L'apenura di una linea esclusa non ha nessun effetto.
La linea rimane esclusa sino al successivo spegnimento della centrale.
ATTENZIONE: i tasti di esclusione relativi alle linee sono TOGGLE (premuti una volla escludono la
linea, se ripremuti la inseriscono).

Centrale ON con esclusione linee da Codice Utente.

Centrale in PART-SET.

La centrale ouò essere attivata da codice utente in modo PART-SET.
Durante I'accensione in PART-SET sono escluse tutte quelle linee programmate come ALLARME
con oozione "esclusione in PART-SET" attiva.
A centrale in PART-SET un allarme rilevato su una linea programmata come ALLARME, non esclu-
sa, attiva il relé generale dopo il tempo di " ritardo sirena in PART-SET".

FUNZIONE DESCBIZIONE VIS, IN CElN E TlN VISUALIZZAZ'ONE T2N

A cent ra le  OFF d ig i ta re
codice utenle...

trtrtr8
),2 )/ ),2 ),2

. . . 1 a  c e n l r a l e  r i c e v e  i l
codice utenle...

- altoparlante : ON
- Led Pr. rete : acceso

alîoparlanle : ON
Led Pr. rete : acceso
display : "U S"

.. digitando entro 5 sec. il
tasto relativo alla linea da
escludere...

- alloparlante : ON
- Led Pr. rete : acceso
lampeggiano lenti i led
relativi alle l inee escluse.

- altoparlante : ON
- Led Pr. rete : acceso
- display : "LE"
lampeggiano lenti i led
relaiivi alle linee escluse.

..digitando il tasto "*"...

F
. . .1a  cent ra le  passa a l lo
stato ON, con linee esclu-
se dall' utente.

- altopadante : BEEP
- Led Pr. rele : acceso
- Led 0.1 /OFF: Lamp.lento
parte il tempo di uscita

- altopaiarne : BEEP
- Led Pr. rete : acceso
- LedOÌ.UOFF: Lamp. lento
- display
parte il tempo di uscita

FUNZIONE DESCRIZIONE VIS, IN CElN E TlN VISUALIZZAZIONE T2N

A cent ra le  OFF d ig i ta re
codice ulente...

NEEB
)/ ),2 ),2 ),7

. . . 1 a  c e n t r a l e  r i c e v e  i l
codice utente...

altoparlante : ON
Led Pr. rete : acceso

- altoparlanle : ON
- Led Pr. rete : acceso
- display : "U S"

...per inserÍre la centrale,
i n  PART-SET  en t ro  5
second i ,  d i g i t a re  i l
seguente lasto...

r 5 l
,E)

),7

. . .1a  cen l ra le  passa a l lo
StAtO PABT-SET.

altopalante : BEEP
Led Pr. rete : acceso
Led CN / OFC Lamp.lento

aloparlànte DEET

Led Pr. rete : acceso
Led Ot{ /OFF : tarnp l€rìto
d isp lay  : 'P  S"

...se programmato parte il
tempo di uscita, durante il
quale...

- lampeggiano lènti i led delle l inee programmale
come ALLARME escluse in PART SET.

. . . terminato i l  tempo di
uscita, se non é presente
nessuna anomalia...

Led Pr. rete : acceso
LedCN/OFF : Lamp.lento

Led Pr. rete : acceso
L€dOùl/OFF:Lamp lento
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CENTRALE DI COMANDO CElN - CE2N FUNZIONE CAMPANELLO

Funzione campanello " chime",

A centrale OFF, | 'utente può abilitare l'opzione "Chime" per le linee ALLARME se queste sono già'
state programmate in precedenza da codice installatore .
A centrale OFF, nell'istante in cui viene aperta una linea abilitata con opzione "Chime", viene aziona-
to l'altoparlante (segnale dedicato BlPl), quando questa si richiude l'altoparlante emette un altro
suono dedicato (BlP2).
Una linea con I'oozione "Chime" rimane tale sino a successiva disabilitazione da Codice Utente.
A centrale OFF i led delle linee abilitate con l'opzione "Chime" lampeggiano veloci quando quesle
vengono apene.
A centrale ON / PART-SET questa funzione non è attiva,

FUNZIONE DESCRIZIONE VIS. IN CEÍN E TlN V'SUALIZZAZANE T2N

A cent ra le  OFF d ig i ta re
codice utente...

trtrEB),2 )s )/ .t7

. . . 1 a  c e n t r a l e  r i c e v e  i l
codice utente...

altopafante : ON
Led Pr. rete : acceso

- altoparlante : ON
- Led Pr. rele : acceso
- display : "U S"

. . .  d ig i tando i l  seguente
tasto entro 5 secondi...

Eùry-

. . . s i  en l ra  in  ab i l i taz ione
l i n e e  c o n  o p z i o n e
"Chime".

aftoparlante : BEEP
Led Pr. rete : acceso
Led acceso sl linee non
atilitate "chime" .
Led lampeggiante lento
su l inee "Chime" abil ita-
t e .

- ahoparlante : BEEP
- Led Pr. rete : acceso
- Ledaccesosulineenon

abilitate "chime" .
- Led lampeggiante lento

su l inee "Chime" abil ita-
te.

-  d i s p l a y  : " C H "

...se digitato i l tasto della
l i n e a  A L L A B M E  c o n
opzione "Chime'...

Led relativo alla l inea lampeggianîe lenlo, opzione
'Chime" abil itata.
Led relativo alla linea acceso, opzione 'Chime"

disabilitata.

...se digitato il tasto '# "

F
...|a cenlrale ritorna allo
stalo OFF senza accetta-
re il comando.

altopalante: ERBORE
Led Pr. rete : acceso

- altoparlante: ERROBE
- Led Pr. rete : acceso
- display : "OFF"

...se digilato i l tasto "*"..

F
. . .1a cenlra le r i torna in
OFF  acce t t ando  i l
comanoo.

- altooarlante: @NFERMA
- Led Pr. rete : acceso

- altoparlante : CONFERMA
- Led Pr. rete : acceso
- display' : "OFF"
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CENTRALE DI COMANDO CElN - CE2N MEMORIA EVENTI

Visual izzazion e m em oila eventi.

E'possibile visualizzare sui led del frontale gli eventi che si sono verificati durante gli ultimi 10 stati
ON / PART-SET e gli ultimi 10 stati OFF della centrale, tramite codice installatore o codice utente .

Gli allarmi vengono visualizzati nei seguenti modi :

Panico istantaneo : led Anomalia
L24h : led Antisabotaggio
Linee di allarme : led linea relativi
Allarme codice o chiave falsi : led Antisabotaggio
Batteria scarica : led batteria scarica su T1N e CE1N,

led Presenza rete lampeggiante lento su T2N.

Durante lo stato visualizzato in memoria eventi, lampeggia veloce il led relativo al primo evento che si
è verificato, sono accesi i led relativi agli altri eventi mentre lampeggiano lenti i led relativi alle linee
escluse in PART-SET o da codice utente.

Scansione Memoria Eventi da centrale OFF

Per controllare gli evenîi che si sono verificati durante i precedenti stati OFF della centrale, digitare i
tasti da 1 a 9. Per verificare I'ultimo stato OFF digitare il tasto 0.

.. digitando il tasto ..
- Led ON/OFF : lamp.vel
- Led Pr. rete : acceso
- display : "n 0"
Gli altri led indicano lo stato
ddla memoria a/enli.

Per controllare gli eventi che si sono verificati durante i precedenti stati ON / PART-SET della
centrale, digitare i tasti da 1 a 9. Per verificare I'ultimo stato ON / PART-SET digitare il tasto 0.

N.B, Se si digita una seconda volta il tasto asterisco si tornano a visualizzare gli eventi a centrale OFF,

Attenzione : Se durante la visione della Memoria Eventi viene rilevato un Allarme, la centrale esce
dallavisualizzazione Memoria Eventi, ritorna allo stato OFF e gestisce l'Allarme.

FUNZ'ONE DESCRIZIONE VIS. IN CElN E T1N VISUALIZAZ'ONE T2N

A cent ra le  OFF d ig i ta re
codice utente...

ntrtrE
)/ ),2 ),7 ),2

. . . 1 a  c e n t r a l e  r i c e v e  i l
codice utente...

altopalante : ON
Led Pr. rete : acceso

- altoparlante : ON
- Led Pr. rete : acceso
- display : "U S"

. . d i g i t a n d o  i l  s e g u e n t e
t a $ o . . .

h:)

..si enlra in visualizzazio-
ne Memoria Eventi e ven-
gono visualizzati gli eventi
che  s i  sono ver i f i ca t i
durante l'ultimo stato OFF
della centrale.

- altopalanle : BEEP
- Led prog : lamp. lento
- Led Pr. rete : acceso
Gli altri led indicano lo stato
ddla memoria sr'erìti.

- altoparlante : BEEP
-  LedON/OFF:Lamp.ve l .
- Led Pr. rete : acceso
-  d i s p l a y  : ' F O '
Gli altri led indicano lo stato
ddla memoria ever{i.

...vengono visualizzati gli
eventi che si sono verif i-
cati durante lo stato ON/
PART-SET della centrale.

- Led prog : lamp.lenlo
- Led ON/OFF: acceso
- Led Pr. rete : acceso
GIi aliri led indicano lo slato
ddla mernoria eventi.

. . . s i  e s c e  d a  M e m o r i a
Eventi e si lorna a centra-
IE UFts.

- altoparlante : ERRORE
- Led Pr. rete : acceso
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CENTRALE DI COMANDO CElN.  CE2N SYSTEM TEST

Sysfem lest

L'utente può attivare un test che permette di controllare il corretto funzionamento del sistema

FUNZIONE DESCRIZIONE VIS. IN CEl N E TlN

lnserire i l codice utente a
centrale OFF.

NEtrtr)/ r.z ry )7

. . .parte un r i tardo di  5
secondi, durante il quale è
possibile inserire lulte le
opzioni  selezionabi l i  da
codice utenîe,.

altoparlante : ON
Led Pr. rete : acceso

- altoparlante : ON
- Led Pr. rete : acceso
- display : "U S"

premere i seguenti tasîi.

F F si entra in System Tesl

- Tutti i led del frontale si accendono per 2.5 sec.
- Tutti i led del frontale si spengono e si attiva

I'Altoparlante TEST per 2,5 secondi.
- Si disattiva l'Altooarlante e si attivano tutte le

uscite "Open Collector" per 2,5 secondi.
- Si disattivano tutte le uscite "Open Collector" e

si attiva il relé di Allarme per 2,5 secondi.
- ll System Test riprende.

. .se r i levato un al larme
duranle il System Test...

La centrale esce dal test per gestire l' allarme.

. .  premendo i l  seguente
tasto...

f;t.u:-)/'.

. . .1a  cent ra le  r i lo rna  a l lo
stato OFF.

- altoDarlante :ERRORE
- Led Pr. rete : acceso

- altoparlante : ERRORE
- Led Pr. rete : acceso
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CENTRALE DICOMANDO CElN - CE2N FUNZIONIANTIRAPINA E PANICO IST.

Fu nzi one " P an ico I stantan eo ".

In qualsiasi stato della cenfale è possibile generare un allarme di "Panico lstantaneo" che attiva un
Allarme Generale.
Per generare un "Panico lstantaneo" è sufficiente digitare il codice utente con le prime due cifre
invertite.
Se le prime due cifre del codice utente sono uguali non è possibile generare un "Panico lstantaneo".
L'inibizione da tastiera permette comunque di generare un "Panico lstantaneo".
Un allarme "Panico lstantaneo" viene visualizzato solo in Memoria Eventi dall'accensione del led
Anomalia

Visualizzazione "Stato delle linee ANTIRAPINA e Memoría AIIarme ANTIRAPINA".

E' possibile visualizzare, tramite codice uîente, a centrale OFF lo stato e la Memoria Allarme delle
linee programmate come ANTIRAPINA.
Per maggiori chiarimenti riguardanti il funzionamento delle linee ANTf RAPINA vedi manuale installatore.

Entrati in Visualizzazione Stato e Memoria Allarme linee ANTIRAPINA, vengono visualizzati
seguenti stati:

Linee ANTIRAPINA apene : led relativo alla linea e led anomalia
lampeggianti veloci

Linee ANTIRAPINA non aperte che
hanno generato un allarme durante
I'ultimo sîato ON / OFF / PART-SET : led relativo alla linea acceso

ll successivo reset delle memorie allarme resetla anche le eventuali memorie allarme ANTIRAPINA.

FUNZIONE DESCBIZIONE VIS. IN CElN E T1N vtsuaLlzzAztoNE T2N

Inserire il codice utenle a
centrale OFF.

ntrtrE)/ )/ .7 ),2

. . . pa r t e  un  r i t a rdo  d i  5
secondi, durante il quale é
possibile inserire tutte le
opzioni  selezionabi l i  da
codice utente..

- altoparlante : ON
- Led Pr. rete : acceso

- altoparlante : ON
- Led Pr. rete : acceso
- display : -U S'

. . d i g i t a n d o  i l  s e g u e n t e
tas to . . .

,p
...si entra nel sottomenù di
-V isua l i zzaz ione Sta to  e
M e m o r i a  A l l a r m e  l i n e e
ANTIRAPINA..

- altoparlante : BEEP
- Led Pr. rete : acceso
viene visualizzato lo stalo
delle l inee ANTIRAPINA.

altoparlante BEEP
- Led Pr. rete : acceso
-  d isp lay  : 'P  A"
viene visualizzato lo stato
delle l inee ANTIRAPINA.

. . .  se  d i g i t a t o  un  t as to
quals iasi  o t rascors i  5
secondi...

. . . s i  ha  la  segna laz ione
a c u s l i c a  " E R R O R E " ,  l a
centrale riloma in OFF.
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CEl N - Guida rapida di gestione per l 'utente
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VISUAL|rZAZIONE EVENÎI
A CENÎRALE OFF

VIS UAL'Z;ZE'ON E ALLAR M E ANNR AHN A
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